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Préambule 
 
Afin de ne pas surcharger le document principal de la norme SceNic, le présent document 
regroupe le contenu par le détail des annexes et des extensions particulières de la norme 
 
En règle générale toutes les extensions proposées sont optionnelles et non imposées dans 
la réalisation d’un module 
 
Elles sont présentes et on été développées dans le cadre de besoins ponctuels (renfort de 
scène, extension de la profondeur de la scène sur l’avant, sur l’arrière ou vers le haut), la 
plupart du temps pour des besoins en exposition (booster) ou pour ajouter des fonctions 
supplémentaires (cantonnement manuel et/ou DCC) 
 
Certaines options sont néanmoins parfois obligatoires (protection des aiguillages, 
cantonnement manuel) 
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Les exemples de menuiserie 
 
Pour la réalisation d’un premier module, voici un exemple concret de construction  
 
Se reporter à la norme si un détail particulier n’est pas spécifié 
 
Toute la structure du module est en contreplaqué de 5 mm d'épaisseur.  
Le fond de décor et le dessus du caisson peuvent être en contreplaqué ou médium de 3mm. 
 
Sélectionner un contreplaqué bien plan (non gondolé) et d'une qualité correcte 
Pour la découpe, utiliser une scie égoïne à dents fines ou une scie sauteuse à vitesse 
moyenne avec une lame fine à denture droite.  
 
Pour limiter la production d'éclats de bois, utiliser un adhésif de type "carrossier" sous la 
planche au passage de la coupe, ou insérer et serrer une planche sous la ligne de coupe 
 
Menuiserie d’un module assemblé (en vue de profil côté gauche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les dimensions sont en millimètres pour une structure en contreplaqué de 5mm 
 
La nomenclature des planches et leurs dimensions, pour un exemple de module de 700mm, 
sont disponibles dans ce document 
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1.1. La base 

Lors de l’assemblage, la profondeur complète du module doit être de 370mm, avec 290mm 
de scène et 80mm (minimum) de retour arrière séparé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Le retour arrière 

La plate-forme de retour arrière est d’une profondeur minimum de 80mm (deux voies) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Le fond de décor 

La planche du fond de décor de 3mm s’arrête à la limite de l’espace de transition 
 
Elle ne doit pas venir obturer le fond de l’espace de transition qui doit rester libre d’accès par 
l’arrière 
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1.4. Le caisson 

Le caisson est composé de deux côtés inégaux (A et B)  qui abrite l’espace de transition, 
l’éclairage du module et la scène (partie décorée de la base) 
 
Les côtés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention, les dimensions des planches (A et B) sont inégales : 370mm pour l’une (côté 
gauche) et 365mm pour l’autre (côté droit) 
Cette différence s’explique par le fait que le côté droit reçoit ensuite en face avant l’épaisseur 
de 5mm de la planche de la façade de l’espace de transition 
 
En conséquence, la largeur de la planche côté gauche (A) sous le bandeau fait 290mm, la 
largeur de la planche côté droit (B) fait 285mm pour recevoir la façade de l’espace de 
transition (à l’assemblage, la somme des deux 285+5 fait bien 290mm comme pour A) 
 
Nota : Attention au perçage des trous et au gabarit de passage des voies entre les deux 
côtés du caisson qui ne sont pas tout à fait symétriques tant qu'ils ne sont pas assemblés 
 
L’espace de transition 
La largeur minimum de l’espace de transition est de 120 mm, elle peut être portée à 150 mm 
pour un accès plus aisé aux interfaces des voies si on le souhaite.  
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1.5. Un socle pour caisson amovible 

Dans le cadre de la réalisation d’un module composé d’éléments séparés (base, retour 
arrière et caisson), voici une proposition de base indépendante, appelée « socle », 
permettant d’accueillir un caisson modulaire par enfichage 
Ce sous-ensemble permet de travailler sur la scène et/ou de réaliser un diorama sans être 
gêné par le fond de décor et par les côtés du caisson pendant les séances d’activité 
  
Le plateau du socle, supportant le sol et le support des voies, est composé d'une planche de 
contreplaqué de 5mm, éventuellement associée à du polystyrène extrudé selon le relief à 
reproduire. 
 
Si le module est large et/ou long il y aura lieu de renforcer le dessous de la structure du 
socle avec des couples (U) en contreplaqué de 5mm.  
 
L’espace de transition doit également comporter un plancher (pas de vide en dessous) 
 
Attention, lors de l’assemblage, la profondeur minimum du socle doit être de 290mm et la 
hauteur de la menuiserie du plateau de la scène doit impérativement être de 60mm au 
niveau de l’interface pour être conforme à la norme 
 
La nomenclature des planches et leurs dimensions pour un exemple de module de 700mm 
sont disponibles en annexe de ce document  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les côtés du caisson (planches de gauche A et planche de droite B) viennent s’enficher 
verticalement par le dessus le long des planches L et N de la structure du socle 
Les planches à l’avant (G) et à l’arrière (D) permettent le verrouillage automatique des côtés 
du caisson lorsqu’ils sont glissés dedans 
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Les extensions 

1.1. Généralité pour les extensions 

La norme SceNic laisse une grande liberté d’adaptations, néanmoins  Il faut toujours veiller 
impérativement à la respecter au niveau de ses interfaces. Tout écart, même minime, aura 
pour conséquence une difficulté d’interconnexion avec les autres modules au montage. 

On devra donc toujours retrouver aux extrémités du module une hauteur standard de 310 
mm avec une hauteur de scène de 190 mm, une hauteur de bandeau de 60 mm pour le haut 
et une hauteur de 60mm pour la base 

1.2. Extension de la profondeur de la scène vers l’arrière 

Si la profondeur de la scène est insuffisante, il est possible de l’étendre de quelques 
centimètres vers le fond à condition que les voies de retour arrière restent totalement 
accessibles en respectant le gabarit de libre passage en hauteur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. Extension de la hauteur de la scène vers le haut 

Si la hauteur de 190 mm de la scène est insuffisante, il est autorisé de l’étendre vers le haut 
à l’aide d’un capot et d’un bandeau relevé de style « chapeau de gendarme »  permettant 
ainsi d’augmenter sa valeur de 6 cm maximum. 
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Ce capot peut être éventuellement rabattant pour minimiser l’encombrement pendant le 
transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le « chapeau de gendarme » ainsi obtenu permet de 
surélever l’ouverture de la scène de 6cm et de conserver 
la continuité esthétique avec les modules adjacents. 
 
La hauteur de scène passe ainsi de 190 à 250mm 
 
 
 
 

1.4. Extension de la hauteur de la scène vers le bas 

Si la hauteur de la scène vers le bas, fixée à 60mm, est insuffisante (exemple du module 
« Anthéor»), il est autorisé de l’étendre sans limite vers le bas permettant ainsi d’augmenter 
sa valeur jusqu’au sol si nécessaire (exemple du module  « Le pont du diable » 
 
Le module retrouve bien son interface standard aux extrémités 
Les pieds seront adaptés à la configuration particulière du module 
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1.5. Propositions de renfort pour les scènes composées de plusieurs modules 

Dans le cas d’une scène représentée avec plus d’un module (gare par exemple), la rigidité 
du dessus du capot et du bandeau au niveau du plan de jonction n’est plus vraiment assurée 
Chaque constructeur est libre de trouver une solution adaptée à son besoin, néanmoins voici 
deux propositions. 
Un système simple consiste à mettre en appui un profilé en « U » sur les côtés des modules 
en le posant sur le haut des caissons. Deux vis viennent ensuite verrouiller le point de 
jonction des plafonds et des bandeaux des deux modules 
Une solution plus discrète avec un profilé en « L » en aluminium, ou de la cornière Galva 
perforée, derrière (ou devant) le bandeau est également possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une solution avec l’ajout d’une équerre sur chaque côté des modules en leur point de 
jonction permet aussi de rigidifier le point de faiblesse. 
Les équerres peuvent être réalisées en contreplaqué de 5 mm ou en métal de 1,5 à 2 mm 
Elles descendent derrière le fond de décor jusqu’au niveau du support des voies de retour 
arrière (sans engager le gabarit de passage des trains) pour obtenir un maximum d’efficacité 
du dispositif 
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La voie 

1.1. Protection des aiguillages 

D’une façon générale il est indispensable d’isoler la pointe de cœur et de protéger chaque 
aiguillage selon le schéma suivant. 

Cette protection devient obligatoire dans le cadre d’une participation en exposition pour 
éviter les problèmes d’exploitation. 

La zone de protection de l’aiguille doit être de l’ordre de 20cm minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec deux aiguillages et deux interrupteurs doubles on peut utiliser le schéma de câblage 
suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette protection permet indirectement d’être utilisée en mode de cantonnement manuel. 

En effet, une aiguille incorrectement déviée n’alimentera pas la voie, ce qui peut être mis à 
profit pour retenir temporairement une locomotive. 
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1.2. Câblage d’un module pour intégration d’un booster 

 
Câblage d’un module pour intégration d’un booster 
Dans le cas où l’ajout d’un booster s’avère nécessaire pour éviter l'affaiblissement du signal 
du bus de commande tous les 10-13 mètres, ou si on emploie plusieurs commandes 
Multimaus, le bus de traction doit être réalimenté. 
 
Si le bus de commande reste commun à l’ensemble des modules, le bus de traction lui ne 
doit être piloté que par une source unique. 
Il faut donc qu’il y ait une coupure électrique entre chaque bus alimenté par un booster. 
 
On utilise pour cela l’espace de transition avec un coupon de voie de 110 mm pour faire 
l’isolation électrique entre les deux sources de traction. 
 
Le coupon de voie dans l’espace de transition sera alimenté normalement par le câble 
connecté au module précédent.  
 
Un second câble sera ajouté à l’arrière du module pour la connexion au booster qui va 
alimenter le nouveau bus de traction suivant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une solution à base de dominos enfichables permet de rendre le module compatible des 
deux modes pour s’alimenter, soit depuis le module précédent, soit depuis le booster. 
Bien entendu, seul un ou deux modules dédiés possèdent cette fonction « booster » dans un 
réseau. Ne pas hésiter à pré-câbler un module en booster dès l’origine, il sera toujours utile. 
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1.3. Câblage d’un module pour un cantonnement automatique DCC 

 
Cette solution, développée par le club Charentais LMC17, en tenant compte de la norme 
standard existante, permet de remplacer le cantonnement manuel par du cantonnement 
automatique DCC sans modification particulière si la préconisation de câblage d’un 
cantonnement manuel à été respectée dès le début. 
 
Rappel du câblage 100% compatible avec celui du cantonnement manuel 
Pour un passage du cantonnement manuel au cantonnement automatique, il faut mettre en 
œuvre dès le départ quatre interrupteurs et utiliser des dominos pour pouvoir y intégrer les 
fils des cartes du cantonnement automatique 
 
Zn : Zone neutre, Za : Zone d’arrêt, Zt : Zone de transit 
Ret : Retour (rail opposé à celui sur lequel on a fait les coupures pour définir les zones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domino  
enfichable/ 
Wago 

 

Module
Espace de 
Transition 

Eclisse conductrice ou 3D

  Voie  1

Voie  2   

Eclisse isolante 

Scène du 
module 

Module -1 Module +1 

  Voie de retour arrière  a

Voie arrière  b  

Interrupteurs 

Dominos/Wago

Dominos/Wago

Bus de traction

Domino  
enfichable/ 
Wago 

Ret 

Zt Za Zn Ret Zn Za 

Zt 

Ret Ret 

Za Zn 

Zt Za Zt 

Zn 



Annexes et Extensions à la norme SceNic Module v2.0 

Indice de révision du document : R05-   18 mai 2026          (© DSE 2007-2026) Page 13 / 28

 

 
Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de Daniel SEVENO 

 

   

 

Le module de cantonnement automatique en DCC permet : 
1- De fonctionner en numérique (DCC) et en analogique 
2- D’alimenter une « zone d’arrêt » en fin de voie sur chaque module afin de « réguler » 
automatiquement le trafic dans le sens normal de circulation (voie de gauche) 
3- D’arrêter un train par la détection de l’occupation des zones sur le module suivant (selon 
le sens de circulation). 
4- De forcer manuellement la commande d’interception d’un train, par l’interrupteur en face 
avant du module (celui déjà présent est simplement recâblé) 
5- De forcer un module en mode « transparent » afin de créer un module plus long en 
ajoutant ses zones à celles des modules précédents, afin d’accepter des rames importantes 
6- D’utiliser ces détections pour une rétrosignalisation, en vue d’une automatisation 
ultérieure plus poussée. Celle-ci se numérotera automatiquement (aucune programmation 
n’est à prévoir à chaque installation en exposition) car on utilisera le bus S88 
 
Il est important que les zones d’arrêt soit placées correctement en fin de canton, dans le 
sens de circulation (c’est le cas si le câblage d’un cantonnement manuel à été respecté) 
 
Le trou de diamètre 30mm sous le module doit être présent afin d’y faire passer le câble en 
nappe utilisé pour le BUS de liaison (câble plat de 10 fils) permettant d’échanger les 
informations d’occupation entre modules adjacents (4 fils entrées d’occupation du canton 
précédent, 4 fils de sortie de présence de train sur le module) plus une masse de référence  
La taille du connecteur à chaque extrémité de la nappe est de 17x10x6 mm 
 

  
Ce module de cantonnement automatique en DCC, nommé Module d'Arrêt et 
d'Intersignalisation « MAI_S4 », est une simple carte électronique qui assure : 
- La détection de présence de train sur toutes les huit zones possibles 
- L’envoi de cette information inter-modules par la nappe décrite ci-dessus. 
- L’alimentation (ou non) des 4 zones d’arrêt par le biais d’un relais 2RT en fonction des 
  informations de présence reçues 
- L’alimentation d’un FEU à LEDS par ce même relais (permettant d’afficher un carré si on  
  doit arrêter le train, ou une voie libre sinon). 
- La lecture d’un commutateur permettant de rendre « transparent » le module équipé, s’il est 
  trop court pour accepter un train complet, créant un canton unique avec les cantons des 
  modules adjacents. 
 
Pour l'installation d'une carte « MAI », il suffit de débrancher le bus de traction pour le relier 
sur la carte, puis de relier les 2 x 6 sorties de la carte chacune à un des 6 dominos des voies 
Cela veut dire que l’on remplacera les quatre pieuvres 1 vers 4 qui alimentent les voies à 
partir des JK de traction1 et 2 (avant / arrière par exemple) par la carte MAI. 
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Une carte relais UTP standard avec 4 RJ12 peut être utilisée comme source DCC, ainsi 
qu’un câble de connexion pour prise de manette de commande (multiMAUS, Lenz) 

 
 
Nota : On peut réaliser facilement un câble RJ12 similaire de RJ12 vers DIN pour les 
manettes LENZ anciennes, de type LH90 ou LH100 
 
La carte « MAI S4 » est disponible 
 
Schéma de câblage du bus de commande numérique (RJ-12/DIN 41524) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondance de brochage entre le connecteur RJ-12 et le connecteur DIN 41524 (Lenz) 
Pin #  Color               NCE                                        Digitrax       Lenz                    Lenz 
Panel (DIN) 
1         White/Blanc     No Connection (Reserved)     Rail Sync     No Connection  
2         Black/noir        Ground                                    Ground        Ground                 “M” 
(noir/gris) 
3         Red/Brown       - RS-485                                 LocoNet      - RS-485               “B” 
(rouge/marron) 
4         Green/Vert       +RS-485                                 LocoNet      + RS-485               “A” (vert) 
5         Yellow/Jaune   + 12 volts                                Ground        + 12 Volts              “L” 
(jaune) 
6         Blue/Bleu         No Connections (Reserved)   Rail Sync     No Connection 
Tresse de masse        No Connection   
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Annexes 
 

1.1. Fournitures pour un module SceNic de 700 mm 

Utiliser du contreplaqué de plus de 5mm est autorisé, mais il faut dans ce cas recalculer les 
dimensions de certains éléments en conséquence pour respecter toutes les interfaces 

Bois pour la réalisation d’un module de 700 x 340 mm (scène de 290 mm, en ctp de 
5 mm) 

1- Base Support de la scène et des voies (Diorama) 

   2 planches  (L & N) 55x280 (côtés) 

   1 planche    (D) 60x700 (face arrière) 

   1 planche    (G) 60x700 (face avant) 

   1 planche    (J)   285x690 (plateau de la scène, ou polystyrène extrudé 280x690) 

  (2 planches S & T) 
(60x280 - Optionnel, pour une configuration en diorama sans 
caisson) 

2- Caisson Protection et éclairage de la scène 

   1 planche    (A) 335x310 (côté gauche) 

   1 planche    (B) 335x310 (côté droit) 

   1 planche    (C) 335x250 (séparation transition) 

   1 planche    (F) 190x120 (face avant transition amovible) 

   1 planche    (E) 90x110 (raidisseur transition) 

   1 planche    (H) 60x700 (bandeau supérieur - support éclairage néon) 

   1 planche    (K) 250x585 (fond de décor) Medium ou Ctp de 3 ou 5mm 

   1 planche    (I) 345x700 (capot du caisson) Medium ou Ctp de 3 ou 5mm 

3- Retour arrière Support des voies de retour arrière (optionnel, sauf en exposition) 

   1 planche    (M)     80x700 (Support des voies) 

   2 planches (O & P) 
80x55 (Extrémités du support des voies + renforts de 80x55 si 
nécessaire) 

   1 baguette (Q) 9x9 (Baguette de sapin pour la rigidité et la sécurité) 

Fournitures 

Reliure de dossier de différents 
diamètres  

Support des chemins de câbles 

Dominos électriques ou 
« Wago » 

Raccordements électriques divers 

Néon ou leds Eclairage adapté à la taille du module 

Embase femelle DIN 41529 
(type haut-parleur)  

Percer un trou d'un diamètre de 12mm 

Fiche mâle DIN 41529 (type 
haut-parleur)   

Micro interrupteur à glissière 
(course de 3mm)  

Alimentation et protection des aiguilles 

Carré de sapin de 9mm Renfort d'angle et protection voies retour arrière 
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Clous  De type "tête d'homme" 1x15 

Colle à bois   

Vis à bois 2 x 16 Fixation de la face avant de l'espace de transition 

Vis à bois 2 x12 6 vis pour le maintien de la base au caisson 

Vis à bois 2,5 x 16 4 vis pour la fixation du capot du caisson 

Vis 5 x 30, rondelles et écrous 
papillon 

Percer à 7 mm 

Dominos enfichables, bornes 
automatiques de type 
« Wago », prises jack, etc. 

Raccordement électrique entre la scène et le module 
(pour une scène amovible) 

Interrupteurs bipolaires Gestion du cantonnement manuel 

Petites équerres métalliques de 
50x50mm 

Fixation du support des voies de retour arrière 

Fil multibrins de 1,5mm2  
Câble du bus de traction (feeder) 
(Câble hi-fi par exemple) 

Fil multibrins de 0,22mm2 Alimentation des voies au feeder 

Câble RJ-12 de 3 mètres Câble du bus de commande  (en exposition) 

Coupleur en Y pour téléphonie 
F/F/F RJ12  

Prise multiple 3xfemelles RJ12 (exposition) 

Profilé en U ou en L. Cornière 
Galva perforée 

Renfort pour les scènes de deux modules ou plus 

Eclisses métalliques et/ou 3D 

Raccordement des modules entre eux  
Description et lien de téléchargement 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_eclisse.htm
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1.2. Checklist de conformité d’un module par rapport à la norme 

Ce tableau de validation est une aide pour s’assurer que le module ne possède pas de non-
conformité 

Menuiserie  
[  ]   La face avant du module est peinte en vert  
[  ]   Le bandeau d'éclairage avancé doit être présent 
[  ]   Les trous de fixation de la base (percés à 7 mm) à 30 et 230 mm sont présents  
[  ]   Les trous de fixation de la plateforme de retour arrière (percés à 7 mm) à 315 et 345 mm 
sont présents (pas de fixation par pince ou serre-joint) 
[  ]   La plateforme arrière est fixée au module (pas de fixation par pince ou serre-joint) 
[  ]   La  longueur de la plateforme de retour arrière est exactement de la même taille que 
celle du caisson (placer un réglet adossé sur les côtés du module pour s' assurer de 
l'alignement) 
[  ]   Le trou de passage des câbles de 30mm sous la base est présent (son absence ne sera 
pas un motif de non-conformité) 
[  ]   Le trou de fixation (percé à 7 mm) en haut du caisson est présent  
[  ]   La face avant de l'espace de transition est amovible  
[  ]   Aucun aimant (ou autre élément de fixation) en bas de la face avant de l'espace de 
transition ne doit être présent au niveau du passage des mains et des outils (à mettre au 
milieu ou en haut) 
[  ]   L'espace de transition doit impérativement disposer d'un plancher (S'il y a un vide, il doit 
être comblé par une protection anti chute quelconque) 
[  ]   L'espace de transition doit être ouvert et accessible à l'arrière  
[  ]      - la planche du fond de décor s’arrête à la transition et ne se prolonge pas jusqu'à 
l'extrémité droite du module (la transition doit rester accessible par l'arrière) 
[  ]      - s'il est néanmoins nécessaire de mettre une planche pour la rigidité de la structure, 
celle-ci doit être démontable (pas de collage définitif) 
[  ]   Si le module est en carton-bois, les interfaces au niveau du caisson sont renforcées en 
contreplaqué  
[  ]   Le module doit impérativement disposer de son pied en exposition (Prévoir un bouchon 
plastique, une feutrine, pour ne pas rayer pas le parquet de certaines salles d’exposition) 
[  ]      - pour un module "standard", la hauteur du pied est de 1235 mm avec des pieds 
réglables (Pour obtenir une hauteur de 1300 mm au niveau du dessus du rail/sol) 
[  ]      - les modules d'angle doivent avoir un piétement autonome, de préférence affleurant 
l'interface, afin de pouvoir les solidariser avec les modules voisins  
[  ]   Une barrière de protection (carton / petit tasseau / autre), doit être présente à l'arrière du 
module pour éviter la chute du matériel roulant 
 
Electricité  
[  ]   Le bus de traction est présent et correctement câblé  
[  ]   Le test de vérification d'absence de court-circuit ou de permutation éventuelle de fil(s) a 
été réalisé sur l'ensemble des voies  
[  ]      - avec le module seul  
[  ]      - avec le module connecté à un autre module (déjà validé préalablement)  
[  ]   Le test de passage d'une locomotive de bout en bout à allure rapide et réduite est validé  
[  ]   Le test de passage d'un convoi de bout en bout à allure rapide et réduite est validé  
[  ]   Chaque aiguille à été testée électriquement et ses zones d'arrêt sont bien présentes  
[  ]   Le module est équipé du cantonnement manuel avec une coupure de 300mm par voies 
(avant et arrière) 
[  ]      - les interrupteurs ont été vérifiés fonctionnellement et électriquement 
[  ]   La prise RJ-12 (Coupleur Y ou platine UTP) est présente si le module est équipé à 
minima d'une aiguille ou s'il fait plus de 700mm de longueur 
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Voies et interfaces  
[  ]   En prenant comme référence la face avant du module, les voies sont posées 
respectivement à 58, 88, (158), 315 et 345mm  
[  ]   Toutes les voies avant et arrière doivent être en code 55  (au moins aux interfaces) 
[  ]   Les deux voies de retour arrière sont présentes et câblées  
[  ]   La distance entre l'axe de la première voie en façade (V1) et l'axe de la première voie 
arrière (VRa) doit être de 257mm  
[  ]   Les voies ne sont pas fixées ni ballastées sur au moins 5,5 cm à leur extrémité dans 
l'espace de transition  
[  ]   Les voies sont affleurantes aux extrémités par rapport à la menuiserie de l'interface  
[  ]   Les voies sont planes et dépourvues de tout "bec" (notamment aux interfaces) 
[  ]   Les voies ne comportent pas de reste de soudure sur l'intérieur et sur le champignon du 
rail 
[  ]   Les voies sont posées sans coupons multiples. Privilégier un coupon propre et d'un seul 
tenant lorsqu’il n'y a pas de coupure prévue 
[  ]   Les voies sont propres et dépourvues de tout grain de ballast non collé 
[  ]   Un test de roulage, à minima avec un wagon, à été réalisé  
[  ]   Les éclisses (3D ET classiques  peuvent s'enficher facilement dans la file de rail (sur les 
voies avant et arrière) :  
[  ]      - Dans l'espace de transition, l'éclisse 3D doit pouvoir rentrer totalement jusqu'au raz 
des voies (soit sur 20mm). Elle ne doit pas dépasser de l’extrémité du module 
[  ]      - Sur le côté gauche de la scène, l'éclisse 3D doit pouvoir s'enficher sur la moitié de sa 
longueur (soit sur 10mm)  
[  ]   Il n'y a pas de ballast ni de matériau isolant (mousse, carton, ...) sous le passage des 
éclisses classiques et 3D 
[  ]      - sur 10mm du côté de la scène (côté gauche du module)  
[  ]      - sur 20mm du côté espace de transition (côté droit du module)  
[  ]   La fonctionnalité mécanique des aiguilles a été vérifiée et validée  
[  ]   Le décor est impérativement amovible devant les voies du côté gauche de la scène 
(côté opposé à l'espace de transition) pour pouvoir éclisser les voies et intervenir aisément 
[  ]   Le module est équipé de son accastillage (Éclisses, vis, rondelles, écrous) 
[  ]   Le module à été testé et apparié (au moins une fois hors exposition) avec le module d'un 
autre membre (en proximité géographique) 
[  ]      - Par la gauche 
[  ]      - Par la droite 
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1.3. Liens internet 

Site internet complet sur le concept SceNic (norme, tutoriels, matériaux, etc.) :  
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/index.htm 
 
Tutoriels en images pour la construction, les conseils et les astuces de réalisation : 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scene_03.htm 
 
Gabarit d’interface SceNic  
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/Gabarit-interface-SceNic.pdf 
 
Normes Morop/Afan :  
https://www.morop.org/downloads/nem/fr/nem913f_f.pdf 
 
Tutoriels : 

Réalisation de la menuiserie :  
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scene_03.htm 
La voie et son alimentation : 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scene_03_v.htm 
La réalisation du piétement : 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_p.htm 
La construction des raquettes de retournement 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_r.htm 
La réalisation des coulisses techniques 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_c.htm 

 
Alimentation et isolation des pointes de cœur des aiguilles : 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/fiches/aiguillage/aiguillage_alm.htm 
https://www.ptitrain.com/liens/faq/faq_modif_peco.htm 
https://jeanpierre.pillou.free.fr/Construction_Reseau/Modif_Aiguillages.htm 
 
Système de commandes des aiguilles par « tirettes » 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/fiches/aiguillage/aiguillage_cmd.htm 
 
Exemple de SceNic : 

Evocation de la Vallée du Blavet (56) 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scene_02.htm 
Evocation de la halte de St Rivalain (56) 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scene_01.htm 
Coopérative céréalière  
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scene_05.htm 
Evocation de la tranchée des Batignolles 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scene_04.htm 
Une zone industrielle 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scene_06.htm 
Un héliport 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scene_07.htm 
 

Les SceNic sur le forum du N (Exemples de réalisations, discussions autour du concept) 
https://le-forum-du-n.1fr1.net/f53-modules-scenic 

 
Fournitures : 
Embase femelle DIN 41529 : https://www.conrad.fr/p/fiche-haut-parleur-embase-femelle-contacts-
droits-bkl-electronic-0205012-nombre-de-poles-2-noir-1-pcs-738433 
Fiche mâle DIN 41529 : https://www.conrad.fr/p/fiche-haut-parleur-male-droit-bkl-electronic-
0205003k-nombre-de-poles-2-noir-1-pcs-735488 



Annexes et Extensions à la norme SceNic Module v2.0 

Indice de révision du document : R05-   18 mai 2026          (© DSE 2007-2026) Page 20 / 28

 

 
Ce document ne peut être reproduit, modifié, adapté, publié, traduit, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans l'accord préalable et écrit de Daniel SEVENO 

 

   

 

Micro interrupteur à glissière (course de 3mm, simple : 1 x On/On) : 
https://www.conrad.fr/fr/p/knitter-switch-mfs-131d-mfs-131d-interrupteur-a-glissiere-30-v-dc-0-35-a-1-x-on-on-1-pc-s-705737.html 

Micro interrupteur à glissière (course de 3mm, double : 2 x On/On) : 
https://www.conrad.fr/fr/p/knitter-switch-mfs-201n-sw-mfs-201n-sw-interrupteur-a-glissiere-30-v-dc-0-35-a-2-x-on-on-1-pc-s-705750.html 

Platine de commande (NCE - https://www.ncedcc.com/) 
https://mountain-subdivision-hobbies.mybigcommerce.com/nce-207-utp-cab-bus-fascia-panel/ 
https://www.ebay.com/p/1800171467 
Coupleur en Y pour téléphonie F/F/F RJ12 (prise multiple 3xfemelles RJ12)  

 
Eclisses métalliques et raccordement des modules entre eux (description et lien de 
téléchargement) : 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_eclisse.htm 
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1.4. Manuel utilisateur du cantonnement automatique DCC 

 
Voici le schéma de l’implantation des connecteurs sur la carte, de façon à prévoir les 
longueurs de fils pour n’avoir qu’à faire un remplacement le moment venu. Le club 
Charentais LMC17peut fournir les connecteurs afin d’assurer une compatibilité à 100 % 
 

      
 
De cette façon, les utilisateurs pourront rendre leur module conforme en alimentant les 
connecteurs quatre broches avec un pont filaire sur les connecteurs traction 
 

 
Ce dispositif peut être adapté au fonctionnement ABC de LENZ en insérant un petit shunt à 
5 diodes sur un connecteur prévu à cet effet sur le module MAI S4. 
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Le dispositif pourra être complété ultérieurement par une rétrosignalisation S88N afin de 
permettre un fonctionnement automatique avec un logiciel (CDM, iTtrain, RRTC, etc.) 
 
Voici le schéma global de câblage d’un module complet (pour 4 voies) 

 Tout le câblage sera réalisable par accès depuis l’arrière de façon à : 
- simplifier l’arrivée de courant et le départ du bus DCC (JK) 
- permettre le câblage des bus par l’arrière en face de la zone de transition 
- permettre la liaison d’intersignalisation entre modules adjacents (nappe de 10 fils). 
Les cartes MAI et relais RJ12 peuvent être positionnées dans la zone de transition et 
accessibles par l’arrière pour la connexion des câbles 
 
Le module MAI doit être alimenté: 
- soit par le 16 VAC des moteurs d’aiguillages 
- soit par une alimentation 12 VDC (entre 9 et 20 volts) 
- soit par le DCC si aucune des précédentes n’est disponible 
 
Les alimentations intégrées à partir de la source DCC ne sont pas conseillées en exposition 
car elles consomment du courant au détriment des nombreux convois qui circulent sur le 
réseau  
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Les règles de gestion de trafic sont les suivantes : 
Le principe pour une série de modules équipés peut varier du mode basique (arrêt seul) au 
mode BAL (bloc automatique lumineux) qui allume deux feux Rouge-Vert en sortie de 
module. 
Les blocs en « orange » sont les détecteurs de présence de train (D = Détection) 
Les blocs en « jaune/vert » sont les commandes de relais (A=Arrêt) 
 
Principe de base du cantonnement automatique 
 

  
 
A noter : si on intercale un module « standard » non équipé d’un cantonnement automatique 
entre deux modules équipés, ces derniers perdent leurs fonctions puisqu’ils ne reçoivent 
plus les informations d’occupation.  
Ils se comportent alors comme de simples modules non équipés 
 
Utilisation en mode BAL (par l’utilisation de relais 2RT au lieu de 1RT et utilisation de 
l’alimentation MAI) 

  
A l’interface entre les modules, les fils Rouge/bleu sont l’alimentation de traction (DC ou 
DCC), les fils Violet/Noir sont l’alimentation continue 12 volts (ou 7 à 24 volts en option) et 
les fils orange sont la nappe d’intersignalisation. 
Il suffit de dupliquer ce montage pour chaque voie, donc au maximum 4 fois. C’est pourquoi 
il est proposé une version « MAI S4 » avec deux ou quatre voies équipées. 
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Option : fonction Ralentissement 
Le principe « ABC » de LENZ permet de déclencher un arrêt progressif des locomotives 
DCC équipées d’un décodeur compatible. Cela signifie que lorsque ce mode sera engagé, 
seules de telles locomotives pourront circuler ! 
Pour activer ce mode, il faudra insérer un pontage à 5 diodes entre les bornes du contact du 
relais de la zone d’arrêt, un connecteur sera prévu à cet effet (laissé vide en mode normal). 
 
Mode BAL ABC 

  
 
Compatibilité du cantonnement automatique avec les modules standards actuels: 
Cette compatibilité se situe à deux plans : 
- le mode opératoire similaire 
- la possibilité de faire cohabiter les modules classiques avec les modules équipés de MAI  
 
Compatibilité opératoire : 
Afin d’assurer la compatibilité d’opération avec les modules actuels, l’interrupteur de forçage 
manuel de l’arrêt des trains sera réutilisé, inséré entre le relais et le rail de la zone d’arrêt. 
Ainsi, quel que soit le calcul du module d’arrêt ou l’occupation reçue des modules suivants, 
l’opérateur pourra forcer l’arrêt en ouvrant l’interrupteur manuel de face avant. 
 
Cohabitation avec les modules classiques non équipés : 
Lorsqu’un module équipé avec cette capacité de détection et d’arrêt des trains est suivi par 
un module non équipé, il ne reçoit pas d’occupation, donc il laisse passer le train sauf si 
l’interrupteur d’arrêt manuel de face avant est ouvert, exactement comme avec un module 
classique non équipé 
 
Lorsqu’un module équipé avec cette capacité de détection et d’arrêt des trains est installé 
après un module non équipé, cela fonctionne sans problème car ses informations 
d’occupation ne seront simplement pas lues par le module précédent non équipé. 
Cela ne l’empêche pas de lire d’éventuelles informations d’occupations venant du module 
suivant et de fonctionner en retenant les trains quand cela est nécessaire. 
 
Lorsqu’un module non équipé est inséré entre deux modules équipés, cela rompt la chaîne 
et il n’est pas possible d’arrêter le train sur le module N-1 si un train occupe le module N.  
On fonctionne donc en mode manuel intégral, exactement comme avec un module 
classique.  
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Règle simple : 
Si deux modules adjacents sont équipés, alors on branche la nappe. Sinon, on ne le fait pas 
et le(s) module(s) équipé(s) se comporte(nt) exactement comme un (des) module(s) 
classiques(s). 
 
 
Schéma final du module équipé du cantonnement automatique 

  
 
 
Composition : 
Le module MAI contient, pour chacune des 4 voies, trois petits composants : 
- deux détecteurs de courant (Dét.) qui indiquent la présence d’une consommation sur leur 
  zone par un court-circuit à la masse. 
- un relais 2RT qui alimente la zone d’arrêt avec le DCC et le feu Rouge-Vert 
- un module d’arrêt (Ar.), qui alimente le relais 2RT lorsque l’une de ses entrées est portée à 
la masse. 
 
Fonctionnement : 
Au repos, sans connexion du bus nappe, le module ne voit aucune occupation suivante, il 
reste donc au repos = le rail droit est relié au bus DCC et le seul arrêt possible vient de 
l’ouverture manuelle de l’interrupteur d’arrêt de face avant. 
En marche, nappe raccordée, le module surveille les occupations du module suivant (aval). 
Si l’une des zones est occupée, il coupe l’alimentation de sa zone d’arrêt en activant le 
relais. Si un signal est connecté sur le deuxième contact du relais, il passe du vert au rouge. 
Une temporisation est prévue, comme dans la réalité pour ce basculement. 
 
Possibilité d’accueillir des trains plus longs que le module : 
Afin de pouvoir laisser passer en sécurité les longs convois, il est possible d’ajouter un 
interrupteur qui reporte les occupations du canton suivant afin de former un seul canton avec 
lui 
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Complet avec transparence 

 
  
Le bloc bleu reporte les occupations venant du module N+1 et les ajoute à celles de son 
propre module N afin d’informer le module précédent N-1 qu’un convoi occupe les deux 
modules N et N+1. 
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1.5. Révisions du document et versions des annexes et extensions 

 
17/05/2026 Version 2.0 Refonte et enrichissement du contenu (sans évolution de la norme) 
 
Se reporter à la page internet dédiée pour obtenir l’historique complète des versions et des 
révisions successives de la norme 
https://dany.kwaoo.me/ferro/dossiers/scenic/scenic_evolutions.htm 
 
 


